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Laboratoire et analyses

Résultats

Mesure Valeur Norme Diminution

0,16 µg/l <0,10 µg/l

Conclusion
Avec un débit continu, le Filtrabio 100 diminue le taux de PFAS d'un facteur de 15. Avec une pose 
de 15 minutes avant prélèvement, les PFAS sont indétectables.
Le raffineur Filtrabio 100, conçu pour une utilisation domestique (utilisation de l'eau par inter-
mittence), montre une élimination maximale des PFAS mesurés à l'entrée.

Eau de réseau

Eau de réseau sans filtration
L’eau de réseau est prélevée au robinet pour vérifier s’il y a présence de PFAS.

*Aucune trace n’a pu être détectée par l’analyse 

Filtrabio 100 + 15min

0,011 µg/l <0,10 µg/l x 15Filtrabio 100

<LQ * <0,10 µg/l >

Eau filtrée après pose de 15 min avec filtre Filtrabio 100
L’eau circule dans le filtre puis est coupée durant 15 minutes, pour reproduire une utilisation 
domestique. Un échantillon d’un litre est alors prélevé à un débit de 6 litres par minute.

Eau filtrée en directe avec filtre Filtrabio 100
L’eau passe à un débit de 6 litres par minute par un Filtrabio 100 en flux continu.
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